
CABO BLINDADO PARA ALARME C/ 8 vIAS
O cabo blindado para alarme da ConnectPro é a solução ideal para a instalação de sistemas 
de segurança eletrônica, sensores de presença e sistemas de alarme em geral. Com constru-
ção em alumínio e cobre, condutores AWG 24, 8 vias, blindagem em mylar e capa em PVC 
anti-chamas, oferece alta performance e segurança. Disponível em caixa com 250m nas 
opções de cores azul, branco e preto.

Dimensões & peso

informações fiscais

cód. de barras

quantidade

especificações técnicas

PVC anti Chamas

Alta performance

ideal para:
Segurança eletrônica
Sensores de Presença

sistema de alarme

• AWG 24

Construção Condutores:

• Material condutor interno: 15% cobre 85% 
alumínio

• Material isolação: 100% PE (Polietileno)

• Diâmetro condutor: 0.50±0.009（mm）

Unidade: 35 x 19,5 x 35 cm (AxLxE)
Peso: 6,100Kg
Caixa: 35,8 x 36,380 x 41,3 cm (AxLxP)
Peso: 13,200Kg

Classificação Fiscal (NCM): 85444900

Unidade: 7899744063333
Caixa Mãe: 17899744063330

Unidade: 1 peça
Caixa Mãe: 2 peças 

PARA SISTEMA
DE ALARME

PVC ANTI 
CHAMAS 

TAMANHO
250 METROS 

Código: 017-0106

• Blindagem: Alumínio Mylar + Alumínio 
Magnésio + Cabo de dreno

Construção Capa Externa:

• Material cobertura: 100% PVC

• Diâmetro: 5.3±0.2(mm)

• Possui marcação de metragem
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